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PRÜFVORRICHTUNGEN FÜR SPRITZEN 
 

Artikel-Nr.: THS727-80 

 

Prüfvorrichtung für Sterile Einmalspritzen für medizinische Zwecke 
gemäß DIN EN ISO7886-1-Fig.E1  
 
zur Ermittlung der Betätigungskraft einer Spritze 

Max. Kraft: 5 kN 

Anschluss: Af159 oder Af20 
Weitere Anschlüsse auf Anfrage 

Korpus: Stahl, vernickelt 

Temperaturbereich: 0 … +70°C 
Weitere Temperaturbereiche auf Anfrage 

Lieferumfang: 1 Vorrichtung inkl. Spritzenhalter,  
Oberteil mit Adapter und Einsätze 

 

  
THS727-80  

Spritzenhalter, Oberteil mit Adapter und Einsätze für  

Spritzen verschiedener Durchmesser 

THS727-80-H500+E10+tbl 

Sonderversion mit höhenverstellbarer Tassenablage 
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Artikel-Nr.: THS1035-20-E23 

 
 

THS1035-20-E23 + TH240k-S20+BP 

Prüfvorrichtung zur Ermittlung der Zugkraft von Einmalspritzen 
 
Besteht aus Träger und Einsatz mit kundenspezifischer Aussparung 

Max. Kraft: 2 kN 

Anschluss: Af159 oder Af20 
Weitere Anschlüsse auf Anfrage 

Korpus: Aluminium, eloxiert 

Temperaturbereich: 0 … +70°C 
Weitere Temperaturbereiche auf Anfrage 

Lieferumfang: 1 Spritzenhalter inkl. Träger und Einsätze 
 
Das untere Spannzeug muss separat bestellt 
werden (siehe TH240k-S20+BP) 

 

https://www.grip.de/G06/TH240k/
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Artikel-Nr.: THS1256-V1-ISO11608-3 

 

Prüfvorrichtung gemäß DIN EN ISO11608-3  
zur Ermittlung der Prüfkraft von Spritzpatronen 

Max. Kraft: 100 N 

Anschluss: Af159 oder Af20 
Weitere Anschlüsse auf Anfrage 

Material: Stahl, vernickelt 

Temperaturbereich: 0 … +70°C 
Weitere Temperaturbereiche auf Anfrage 

Lieferumfang: 1 Vorrichtung bestehend aus Druckstößel und 
Patronenhalterung 
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NADELTESTVORRICHTUNGEN 
 

Artikel-Nr.: THS1114-120-Af159 +  
THS566-6.5-M6-Af159 

 

Zugprüfvorrichtung zum Testen von sterilen Einmal-Injektionskanülen 
gemäß DIN EN ISO7864 

Max. Kraft: 2 kN 

Max. Prüflings-Ø: 6 mm 

Anschluss: Af159 oder Af20 
Weitere Anschlüsse auf Anfrage 

Material: Aluminium, Stahl  

Temperaturbereich: 0 … +70°C 
Weitere Temperaturbereiche auf Anfrage 

Lieferumfang: 1 Vorrichtung bestehend aus dem unteren Halter 
und Schnellspannbohrfutter 

 

 
 
 
Video  
So legen Sie eine Probe in einen Schnellspannbohrfutter ein 

https://www.youtube.com/watch?v=A9Iv_aRJVIQ
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Artikel-Nr.: TH238+CR0.1V90-OR1-St 

 

3-Punkt-Biegevorrichtung zum Testen von Kanülenrohren  
aus nichtrostendem Stahl zur Herstellung von Medizinprodukten 
gemäß DIN EN ISO9626 

Max. Kraft: 10 kN 

Anschluss: Af159 oder Af20 
Weitere Anschlüsse auf Anfrage 

Korpus: Stahl, vernickelt 

Finnen: Stahl, gehärtet, vernickelt 

Temperaturbereich: 0 … +70°C 
Weitere Temperaturbereiche auf Anfrage 

Lieferumfang: 1 Vorrichtung 
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Artikel-Nr.: THS1588-ISO9626-Ann.C 

 

Biegevorrichtung zum Testen von Kanülenrohren  
aus nichtrostendem Stahl gemäß DIN EN ISO9626-Ann.C 

Max. Kraft: 1 kN 

Anschluss: Af159 oder Af20 
Weitere Anschlüsse auf Anfrage 

Material: Aluminium, Stahl, Kunststoff 

Temperaturbereich: 0 … +70°C 
Weitere Temperaturbereiche auf Anfrage 

Lieferumfang: 1 Vorrichtung 
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Artikel-Nr.: THS1406-ASTM-F3212 

 

Prüfvorrichtung gemäß ASTM-F3212 zum Testen von Huber-Nadeln 

Max. Kraft: 1 kN 

Anschluss: Af159 oder Af20 

Material: Edelstahl V2A, Polycarbonat 

Temperaturbereich: 0 … +70°C 
Weitere Temperaturbereiche auf Anfrage 

Lieferumfang: 1 Vorrichtung inkl. Einsätze.  
Die untere Druckplatte muss separat bestellt 
werden. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Untere Druckplatte:  
TH23-96-159-Al  

 
96 mm Durchmesser, Anschluss Af159 oder Af20,  
Aluminium, eloxiert 

 

http://www.grip.de/pdf/TH23_Datasheet.pdf
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PRÜFUNG VON SCHUTZKLEIDUNG 
 

Artikel-Nr.: THS1180-ASTM-F2878 

 

Nadeldurchstoßvorrichtung zum Testen der Schutzkleidung  
gemäß ASTM-F2878 

Max. Kraft: 2 kN 

Anschluss: Af159 oder Af20 
Weitere Anschlüsse auf Anfrage 

Material: Stahl, Aluminium, Kunststoff 

Temperaturbereich: 0 … +70°C 
Weitere Temperaturbereiche auf Anfrage 

Lieferumfang: 1 Vorrichtung 
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AMPULLENPRÜFVORRICHTUNG 
 

Artikel-Nr.: TH238-B200-OR2-CWx-ANSG+WNE-
ISO9187-1 

 

Biegevorrichtung zum Testen der Bruchkraft von Medizinampullen  
für Injektionspräparate gemäß DIN EN ISO9187-1 

Max. Kraft: 5 kN 

Anschluss: Af159 oder Af20. Weitere Anschlüsse auf Anfrage 

Material: Stahl, Aluminium 

Temperaturbereich: 0 … +70°C 
Weitere Temperaturbereiche auf Anfrage 

Lieferumfang: 1 Biegevorrichtung inkl. Einsätze 

 

  

 

 

 
TH238-B200-OR2-CWx-ANSG+WNE-ISO9187-1 
 
mit Wanne 
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ZAHNPRÜFVORRICHTUNG 
 

Artikel-Nr.: THS1447 

 

Zugprüfvorrichtung zum Testen der Haftfestigkeit von Dentalprothesen 
gemäß DIN EN ISO22112 und DIN EN ISO20795-1 

Max. Kraft: 2 kN 

Anschluss: Af159 oder Af20 
Weitere Anschlüsse auf Anfrage 

Material: Stahl, Aluminium, Kunststoff 

Temperaturbereich: 0 … +70°C 
Weitere Temperaturbereiche auf Anfrage 

Lieferumfang: 1 Vorrichtung.  
Das untere Spannzeug muss separat bestellt 
werden. 

 
 
 
 

 

 
 

Für das untere Spannzeug  
empfehlen wir TH227+BP25 
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Artikel-Nr.: THS1461-10-E4x4x4 

 

Schleifhalter für Zahnimplantate 

Max. Kraft: 20 kN 

Öffnungsweite: 3,3 - 22 mm 

Material: Stahl, Wolframcarbid 

Temperaturbereich: 0 … +70°C 
Weitere Temperaturbereiche auf Anfrage 

Lieferumfang: 1 Vorrichtung inkl. Einsätze 
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 BEISPIELE FÜR WEITERE VORRICHTUNGEN 
 

Artikel-Nr.: THS879-30-ISO7206-4 

 

Halterung zur Bestimmung der Dauerwechselfestigkeit 
Leistungsanforderungen an Hüftendoprothesenschäfte 
gemäß ISO7206-4 

Max. Kraft: 30 kN 

Prüflingsgröße: 28 … 56 mm Ø 

Material: Stahl, Aluminium 

Temperaturbereich: 0 … +70°C 
Weitere Temperaturbereiche auf Anfrage 

Lieferumfang: 1 Halterung ohne Flüssigkeitsbehälter 
 
Flüssigkeitsbehälter muss separat 
bestellt werden (Artikel-Nr. THS879-PH) 
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Artikel-Nr.: THS648-D200xH300-RMV  

Flüssigkeitsbad ohne Temperaturkontrolle für zyklische und Kriechversuche an Beugesehnen. 
Wasserablauf durch ein Loch im Boden. 

Max. Kraft: 10 kN 

Material: Makrolon, Aluminium, Edelstahl 

Temperaturbereich: 0 … +120°C. Weitere Temperaturbereiche auf Anfrage 

Lieferumfang: 1 Flüssigkeitsbad ohne Spannzeuge und Zugstangenadapter. 
 
Empfehlung für Spannzeuge 
TH240k-S20+Ko-A4+BP30 

 

  

 

 

https://grip.de/pdf/TH240k+Ko_Datasheet.pdf
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THS306-V2 
 
Sonderprüfvorrichtung zum Messen der Auszugskraft  
von medizinischen Nadeln 

THS162-310 (Spritzenhalter)  
+ TH227+BG (das obere Spannzeug) 
 
Sonderprüfvorrichtung zum Messen der Auszugskraft 
von Nadelkappen 
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