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90° ABZUGSVORRICHTUNGEN 
zur Prüfung der Haftfestigkeit von EC-Karten 

 

 

 

Artikel-Nr.: TH104-110 TH104-60 TH104-90 

Prüfnorm: ISO/IEC 10373-1 

ISO/IEC 7810 

ISO/IEC 10373-1  

ISO/IEC 7810 

Durch Wippe bleibt die 

Zugachse während  

des Versuchs in der Mitte  

- 

 

Für dickere Proben 

geeignet, dank größerem 

Walzenabstand 

Max. Kraft: 2 kN 2 kN 2 kN 

Walzen: 6 Walzen x 10 mm Ø 

1 mm Walzenabstand  

Edelstahl 

2 Walzen x 10 mm Ø 

1 mm Walzenabstand 

Edelstahl 

4 Walzen x 6 mm Ø 

14 mm Walzenabstand 

Stahl, vernickelt 

Anschluss: Af159 (5/8’’)       Weitere Anschlüsse auf Anfrage 

Korpus: Stahl, vernickelt Stahl, vernickelt Aluminium, eloxiert 

Temperaturbereich: 0 … +70°C      Weitere Temperaturbereiche auf Anfrage 

Gewicht: 2,7 kg 1,09 kg 0,94 kg 

Lieferumfang: 1 Vorrichtung 

Zusätzliches Spannzeug wird für den Test benötigt (nicht im Preis inbegriffen) 
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Kundenspezifische Lösungen: 
 

TH104-30 gemäß DIN 53494  

Galvanische Überzüge; Prüfung von galvanisierten Kunststoffteilen; Bestimmung der Abzugkraft 

 
 

 

 

 

Für zusätzliches Spannzeug empfehlen wir: 
 

  
 

 

THS470 

 

THS470_Datenblatt.pdf 

THS827 

 

THS341 

 

THS341_Datenblatt.pdf 

THS501 

 

THS501_Datenblatt.pdf 

 

 

 

 

Videos: 
 

 

 
https://youtu.be/LAcXa5PoPOA 

 

Abzugversuch 

 

TH104-110 

 

 

 

https://youtu.be/H0xHeRNMay0 

 

TH104-60 + TH56g 
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