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SCHULTERPROBENSPANNZEUG  

zur Bestimmung des Zugverhaltens von Fugendichtstoffen im Hochbau gemäß DIN EN ISO8339, DIN EN ISO8340,  

DIN EN ISO9046, DIN EN ISO7389, ISO13640, DIN EN1279-4, DIN52455-3, DIN EN ISO11600 

 

Artikel-Nr.: THS504-52-12-77-36-5 

 

Max. Zugkraft: 5 kN 

Anschluss: Af159 oder Af20 

Weitere Anschlüsse auf Anfrage 

Korpus: Stahl, vernickelt 

Gewicht: 1,3 kg pro Paar Spannzeuge 

Temperaturbereich: 0 … +70°C 

Weitere Temperaturbereiche auf Anfrage 

Lieferumfang: 1 Paar Spanzeuge 
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Wie THS504-52-12-77-30-5, aber inkl. 2 Rändelschrauben zum Fixieren des Prüflings im Spannzeug 

 

Artikel-Nr.: THS504-52-12-77-36-5-2rm 

 

Max. Zugkraft: 5 kN 

Anschluss: Af159 oder Af20 

Weitere Anschlüsse auf Anfrage 

Korpus: Stahl, vernickelt 

Gewicht: 1,3 kg pro Paar Spannzeuge 

Temperaturbereich: 0 … +70°C 

Weitere Temperaturbereiche auf Anfrage 

Lieferumfang: 1 Paar Spanzeuge 
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Universelles Schulterprobenspannzeug für Zugprüfungen von Fugendichtstoffen im Hochbau 
mit einstellbarer Öffnung 0-86 mm 
 

Artikel-Nr.: THS504-S80-W50 

 

Max. Zugkraft: 10 kN 

Anschluss: Af159 oder Af20 

Weitere Anschlüsse auf Anfrage 

Korpus: Stahl, vernickelt 

Temperaturbereich: 0 … +70°C 

Weitere Temperaturbereiche auf Anfrage 

Lieferumfang: 1 Spannzeug 
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